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*На зображенні показано додатковий лоток

Професійні відбитки чудових кольорів 
Простий і доступний яскравий і продуктивний 
повноколірний друк

Додайте продуктивності

Поєднуючи виняткову функціональність з низькою загальною 
вартістю володіння, компактні пристрої   RICOH P C311W і M 
C251FW формату A4 призначені для роботи в невеликих 
компаніях і робочих групах великих організацій. Бездоганний 
кольоровий і чорно-білий друк здійснюється зі швидкістю до 
25 сторінок на хвилину. Завдяки можливості мережевого 
з'єднання і WiFi Direct, ці продуктивні настільні принтери 
можуть використовуватись кількома користувачами.

Спрощення друку завдяки додатковим
функціям заощадження часу

Виберіть відповідно до ваших потреб принтер або 
багатофункціональною версією та скористайтесь перевагами 
додаткового другого лотка для паперу, який збільшує 
загальне завантаження та дозволяє зберігати онлайн готовий 
до використання папір різних розмірів і типів.

Додаткові можливості надає компактний БФП 4-в-1   
RICOH M C251FW з підтримкою факсу. Його велика 
кольорова сенсорна панель спрощує роботу, а для 
економії часу вбудований пристрій однопрохідної подачі 
документів (SPDF) швидко сканує двосторонні оригінали за 
один прохід.

Безпека - в нашому ДНК

Визнаючи потребу в безпеці даних, ми запровадили 
надійні рівні безпеки. Щоб захистити конфіденційні 
документи від несанкціонованого перегляду, управляйте 
своїми конфіденційними документами за допомогою 
функції заблокованого друку. Шифрування мережі також 
гарантує безпеку передачі даних.



RICOH P C311W / M C251FW
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ RICOH P C311W RICOH M C251FW

ГОЛОВНІ

Функціональність Принтер Копіювач, принтер, сканер, факс 

Панель управління 4-рядковий РК-дисплей 4.3” дюймова сенсорна панель управління 

Час розігріву 20 секунд

Друк 1-ї сторінки: ЧБ 9.4 секунд

Друк 1-ї сторінки: Колір 9.8 секунд

Швидкість неперервного друку 25 стор/хв

Пам’ять 256 Мб

Ємність пристрою автоподавання SPDF - 50 оригіналів

Вага 25 кг 30 кг

Розміри (Ш x Гx В) 400 x 450 x 334 мм 420 x 493 x 473 мм

Джерело живлення 220 - 240V, 50/60Hz

КОПІЮВАЧ

Кількість копій - До 99

Роздільна здатність - 600 dpi

Масштабування - Від 25% до 400% з кроком 1%

ПРИНТЕР

Процесор 350 МГц 400 МГц

Мова принтера 

Роздільна здатність 

Інтерфейси

Підтримка друку з мобільних пристроїв 

Середовища Window® 

Середовища Mac OS  

Підтримка інших середовищ 

PCL5c, PCL6, PostScript3 (емуляція) 

600 x 600 dpi (еквівалент 2,400 x 600 dpi) 

Стандартно: USB2.0, 10Base-T/100Base-TX, IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wireless LAN, 2.4GHz / 5GHz), Wi-Fi Direct

RICOH Smart Device Connector, Apple AirPrint®, Mopria®, NFC

Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 Mac 

OS v10.10 - v11- PostScript 3 only

Linux

СКАНЕР

Швидкість сканування - ЧБ: 10 зображень/хв; Колір: 6 зображень/хв

Роздільна здатність - 75 - 19,200 dpi (оптична роздільна здатність макс. 1,200 dpi) 

Методи стиснення - B&W: TIFF (MH/MR/MMR), JPEG (Grayscale), PDF,  Colour: PDF, JPEG

Формати файлів -
Single Page TIFF, Multi Page TIFF, Single Page JPEG, 

Single Page PDF, Multi Page PDF

Режими сканування - Email, Folder, Network TWAIN, USB

ФАКС

Мережа зв’язку - PSTN, PBX

Швидкість передачі - 3 секунди

Швидкість модема - 33.6 Kbps - 2,400bps with Auto Fallback

Роздільна здатність: Standard - 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi

Роздільна здатність: detail, photo - 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi

Метод стиснення - MH, MR, MMR, JBIG

Пам’ять - 2.5 Мб

БЕЗПЕЧНИЙ ДРУК 

Можливості User Code Authentication, Wireless LAN Security

РОБОТА З ПАПЕРОМ 

Розміри паперу 

Завантаження папером 

A4, B5, A5, B6, A6, Legal, HLT, Executive, Foolscap, Folio, 16K, Com10, Monarch, C5 Env, C6 Env, DL Env, Letter, Custom size 
Стандартно: 250 аркушів, бічне подавання по 1 аркушу

Максимально: 751 аркушів 
Приймальний лоток 150 сторінок 

Щільність паперу Стандартний лоток: 60 – 163 г/м², бічне подавання: 60 – 163 г/м², дуплекс: 60 – 90 г/м² 

Типи паперу Звичайний папір, папір з вторинної сировини, щільний папір, тонкий папір,  кольоровий 
папір,  фірмові бланки, надрукований папір, етикетки, поштові листівки, конверти 

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Споживання енергії: Максимально 1,300 Вт

Споживання енергії: Режим готовності 32.8 Вт 35.4 Вт

Споживання енергії: Сплячий режим 0.66 Вт 0.74 Вт

Значення TEC 0.40 кВт 0.35 кВт

ДОДАТКОВИЙ ЛОТОК ДЛЯ ПАПЕРУ 

Лоток на 500 аркушів (TK1220) Розміри: A4, Letter;  Щільність: 60 – 105 г/м² 

CONSUMABLES*

Стартовий тонер 

Чорний тонер-картридж 

Кольорові т/к: (C/M/Y-Cyan, Magenta, Yellow) 

Чорний: 1,000 сторінок, Кольорові: 1,000 сторінок 

6,900 сторінок

6,300 сторінок

*Метод вимірювання виходу витратних матеріалів 
ISO/IEC 19798

Мегатрейд – Офіційний дистриб’ютор Ricoh в Україні 
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33 
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.megatrade.ua 




