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Безкомпромісні продуктивність і 
надійність 

Якщо ви шукаєте продуктивний і надійний чорно-білий принтер формату А3, вибирайте модель 
Ricoh SP 8400DN! 

Швидке виведення першої сторінки (всього 2,2 секунди), висока швидкість друку (60 сторінок в 
хвилину) і безліч варіантів фінішної обробки – все, що необхідно для ефективного офісного друку. 

Ricoh SP 8400DN - це наш перший чорно-білий принтер зі смарт панеллю управління і 10-
дюймовим сенсорним екраном. Створений для зручної і швидкої роботи. 

Высока продуктивність (60 стор./хв.) в надійному корпусі     
Смарт-панель управління з 10-дюймовим сенсорним екраном 
Швидка обробка найскладніших завдань завдяки потужному контролеру 
Функціональний і компактний з різними варіантами фінішної обробки 
Найнижчий показник енергоспоживання в своєму класі 



Універсальне рішення 

Швидкий. Продуктивний. Надійний. 

Наш принтер формату А3 з продуктивністю 60 сторінок в 
хвилину виводить перший відбиток всього за 2,2 секунди. 
Крім високої швидкості друку, модель SP 8400DN 
відрізняється дивовижною надійністю, що гарантує 
тривалий термін служби. Наш принтер – ефективне 
рішення будь-яких завдань офісного друку. 

Більше результатів. Менше зусиль. 

Принтер має смарт-панель управління з вбудованими 
додатками, які підвищують його функціональність, оптимізують 
робочі процеси і допомагають ефективно обробляти завдання 
будь-якої складності.  

За допомогою браузера на сенсорному екрані можна 
відкривати файли в хмарному сховищі, переглядати їх і 
виводити на друк. 

Продуктивність і екологічність 

Екологічні функції дозволяють знизити вартість друку і 
зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище без 
шкоди для продуктивності. Принтер відповідає жорстким 
вимогам німецького стандарту BAM і має одне з найнижчих 
показників енергоспоживання в своєму класі, забезпечуючи 
істотну економію витрат на друк. 

Більше функцій. Солідніший результат. 

Стандартний запас паперу 1200 аркушів можна збільшити до 
4700 аркушів, при цьому SP 8400DN підтримує папір щільністю 
300 г/м². Крім того, можна під'єднати кілька фінішерів, опцію 
зшивання без скоб і внутрішній фальцювальник для створення 
професійних документів. 



SP 8400DN 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ  БЕЗПЕКИ 

Технологія: 
Час розігріву: 
Час виходу першої 
сторінки: 
Швидкість друку: 
Процесор: 
Пам’ять: 
Жорсткий диск: 

Лазерна 
21 сек. 
2,2 сек. 

Автентифікація: Автентифікація Windows®, 
Автентифікація LDAP, Базова 
автентифікація, Автентифікація 
за кодом користувача, 
Автентифікація 802.1.x 
Вкл./Викл. порти і протоколи, 
Підтримка SSL, Підтримка 
SNMPv3 

A4: 60 стор./хв. 
1,46 ГГц 
Станд: 2 ГБ 
Опц. 320 Гб (шифрування/стирання 
даних) 
300 000 сторінок за місяць 
Стандартно 
587 x 653 x 720 мм 
Базова модель: 57 кг 
220 - 240 В, 50/60 Гц 

Мережева безпека: 

ЕКОЛОГІЯ Пікове навантаження: 
Дуплекс: 
Габарити (Ш x Г x В): 
Вага: 
Джерело живлення: 

Споживана потужність: Макс.: 1,78 кВт 
Режим готовності: 4.1/8.1/9.4 W 
Сплящий режим: 1.2/0.78/2.7 W 
TEC: N/A 

ПРИНТЕР ОПЦІЇ 

Пам’ять: Станд.: 2 ГБ 
Макс.: 2 ГБ 
Макс.: 320 ГБ (опц.) 
Станд.: PCL5e, PCL6 (XL), PDF, 
PostScript® 3™, Mediaprint 
(JPEG/TIFF) 
Опц.: Оригінальний Adobe 
®PostScript®3™, XPS, Модуль IPDS, 
Прямий друк файлів PDF      
з Adobe® 
1200 x 1200 dpi 
PCL (93 шрифтов), TrueType: 93 
шрифтов 
Станд.: Ethernet 10 base-T/100 base- 
TX/1000 base-T 
Опц.: USB 2.0, Двонаправлений 
IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), 
USB-сервер для другого 
мережевого інтерфейса 
TCP/IP (IP v4, IP v6) 
Windows® Vista, Windows® 8.1, 
Windows® Server 2008, Windows® 
Server 2008R2, Windows® Server 
2012, Windows® Server 2012R2, 
Windows® Server 2016 
Macintosh OS X v10.9 і вище 
UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 
SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® або 
пізніше) 

2 лотки для паперу на 550 аркушів, лоток великої ємності на 2000 
аркушів, бічний лоток великої ємності на 1 500 аркушів, 
З’єднувальний модуль, фінішер на 1000 аркушів, фінішер на 3000 
аркушів із зшиванням до 50 аркушів, 4-лотковий сортувальник, 
Тумба, Жорсткий диск (320 ГБ), Бездротова локальна мережа       
(IEEE 802.11a/b/g/n), USB-сервер для 2-го мережевого інтерфейсу, 
Оригінальний Adobe ®PostScript®3™, Модуль IPDS, Прямий друк 
файлів XPS, Модуль зчитування карт NFC, вбудований 
багатоцільовий фальцювальник; світловий індикатор 

Жорсткий диск: 
Мова принтера: 

ВИТРАТНІ  МАТЕРІАЛИ Роздільна здатність: 
Шрифти: 

Ресурс тонер-картриджа: 51 000 сторінок 
Заявленй ресурс тонера згідно ISO/ IEC 19752 Інтерфейс: 

Мережеві протоколи: 
OC Windows®: 

OC Mac OS: 
OC UNIX: 

Середовище SAP® R/3®: 

РОБОТА З ПАПЕРОМ 

Формати паперу: Стандартнй лоток: A3, A4, A5, A6, 
B4, B5, B6 
Бічний лоток: A3, A4, A5, A6, B4, 
B5, B6 
Макс.: 4 700 аркушів 
Макс.: 4 000 аркушів 
Стандартний лоток: 60 - 300 г/м² 
Бічний лоток: 52 - 300 г/м² 
Дуплекс: 52 - 256 г/м² 

Запас паперу: 
Приймальний лоток: 
Щільність паперу: 

 

www.ricoh-europe.com

Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.
Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. 
Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрацій, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / 
або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.




