
Інтерактивні дошки

Інтерактивна дошка 
RICOH 
D3210

Сучасне рішення для 
корпоративних 
комунікацій в 
обмеженому робочому 
просторі
Широкі можливості інтерактивної дошки D3210 дозволяють 
перетворити навіть дуже обмежений робочий простір в 
повноцінний конференц-зал для організації ефективних 
двосторонніх переговорів.

• Компактна і легка інтерактивна дошка з екраном 
діагоналлю 32 дюйма*

• Унікальна система вертикального і горизонтального 
кріплення з можливістю повороту екрану на 180° **

• Проекційно-ємнісний надчутливий сенсорний 
екран (PCAP)

• Сумісність зі стандартними і смарт-контролерами Ricoh з 
можливістю індивідуального налаштування

• Зручний інтуїтивно зрозумілий інтерфейс - готовність 
до роботи відразу після підключення

• Стильний дизайн, насичені кольори і зручне 
управління

*Дошка D3210 доступна в чорному і білому кольорах
**Вертикальний варіант монтажу в портретному режимі підтримується 
тільки при використанні смарт-контролерів Ricoh



Різні варіанти установки
і конфігурації

Завдяки компактним габаритам, невеликій вазі і лаконічниму 
дизайну, інтерактивна дошка D3210 ідеально впишеться в 
обмежений робочий простір. Окрім стандартного вертикального 
варіанти монтажу, дисплей можна встановлювати 
горизонтально, отримуючи інтерактивне настільне рішення. При 
будь-якому кріпленні дошка підтримує як портретну, так і 
альбомну орієнтацію (при наявності смарт-контролера Ricoh).

Інтерактивна дошка D3210 допоможе підвищити продуктивність і 
ефективність спільної роботи і обмін інформацією. Різні варіанти 
установки і розширений функціонал, який відповідає вимогам 
клієнта, робить D3210 незамінним інструментом в 'huddle space' 
зонах. 

Компоненти Технічні характеристики

Розмір панелі 32 дюйми (31,5 дюйми)

Співвідношення сторін екрану 16:9

Підсвітка Світлодіодна

1920 x 1080 пікселів (FHD)

16,77 млн. кольорів

500

Макс. роздільна здатність 

Кількість кольорів дисплею 

Яскравість [кд/м²] (станд.) 

Контрастність (станд.) 3000:1

Орієнтація дисплею Альбомная, портретна, 
горизонтальна

Сенсорна технологія PCAP

Точка контакту
Сенсорний екран: 10 точок 
Додаток інтерактивної дошки 
Ricoh: 4 точки

Джерело живлення 100–240 В, 50/60 Гц

Споживана
потужність [Вт]

Робочий режим Менше 295 Вт (повная конфігурація)

Режим очікування Менше 0,3 Вт

Вбудований динамік Стерео (8+8)

Аудиовхід
L/R, RCA Немає

Лінійний 3,5 мм 1

Аудиовихід
L/R, RCA Немає

Вихід динаміка 1 (12 Вт + 12 Вт)

Відеовхід

VGA (Mini  
D-SUB 
15-контактний)

1

HDMI 1

DisplayPort 1

Відеовихід DisplayPort 1

USB-концентратор

I/F 3.0

Порти 4 порти типу A

Живлення Автономне живлення (7,5 Вт)

USB-порт для сенсорного екрану 1 порт типу B тільки для сенсорного 
управління

Гніздо OPS Так, підтримка контролерів OPS Ricoh

Габарити пристрою (Ш x Г x В) [мм] 789 (Ш) x 70 (Г) x 480 (В)

Вага пристрою [кг]
< 15

< 17 (повна конфігурація)

Монтаж VESA 200 (Ш) × 200 (В) мм 
Сумістність з гвинтами розміру M6

Універсальне рішення для 
невеликих кімнат для перемовин

Висока якість зображення і широкі функціональні можливості 
інтерактивної дошки D3210 дозволяють поліпшити роботу з 
замовниками завдяки зручному доступу до контенту, що 
робить її ідеальним рішенням для банків, дилерських центрів, 
архітектурних, ріелторських тощо.

Наша інтерактивна дошка стане незамінною при 
проведенні презентацій в освітніх установах, бібліотеках 
та науково-дослідних центрах.

Завдяки підтримці динамічної спільної роботи з екраном 
інтерактивна дошка D3210 буде користуватись попитом в 
медичних установах для організації взаємодії співробітників і 
пацієнтів.




